Annexe 2
Comment lire une fiche d’opération standard ?

Les fiches d’opérations standards sont a retrouver sur le site de TADEME et sur d’autres sites. Chaque
fiche correspond a une installation précise pour un type de batiment déterminé. Un exemple de fiche
correspondant a l'isolation de combles ou de toitures sur un batiment tertiaire est présenté ci-dessous.
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Certificats d’économies d’énergie

Opération n®BAT-EN-101 |«

| | Isolation de combles ou de toitures «————

1. Sectenr d’application
Locanx du secteur tertisite existants réserves 3 une utilisation professionnells.

1. Dénomination
Mise en place d une isolation thermigue en plancher de combles perdus ou en

Indique le nom de la fiche dopération
selectionés.

BAT {BAtiment Tartiaine)

BAR [BAtment Résidenticl).

Cette reférence sera a intégrer a3 la
rédaction du marché en indiquant que les
travaux a realiser devront respecter lkes
critéres de la fiche ci-contre.

Indique sur quel type de travaux s'applique
la fiche.

rampant de tolture.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place 25t realisés par un professiommel.

La resistance thermigue F da lisolation installés est superienre on égals 4 6
m* KW en plancher de comble perdu ou en rampant da toiture.

C'est Iinformation qui sera a renseigner
sur le devis avec la référence de la fiche
indiquée ci-dessus.

La resistance thesmigque est évaluge selon la porme NF EN 12664, la nomme
NF EN 12657 ou la norms NF EN 12030 pour les izolants non reflachissants
et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants refléchissants.

La prenve de la réalisstion de 1'operation mentionne :

- la mise en place d"une isolaton de combles ou de toitare ;

- et la surface d'isclant installe ;

- et la résistance thermique da lisolation mise en place évalude, suivant la
nature de 'iselan:, selon 'une des normes susvisees,

A défaus, 1a preuve de réalisation de I"opération mentionne la mise en place
d'un matériau avec ses margue et référance et la surface de matérian installés,
et ella est complétée par un dooument iszu du fabricant on d'un orzanisme
etabli dans 1Espace économique europsen et accradite sslon la norma NF EN
45011 par le Comité fancais d'accréditation (COFFAC) ou tout autre

Enumération des conditions nécessaires
pour |a délivrance des CEE.

organisme d'accreditadon signataire de 'accord europeen multlatéral peminent
pris dans le cadre de European co-operation for Accredimtion (EA),
coordination européenns des organismes dacoredinmton.

Ca document indique que le marerian de marque o7 référence mis en place ast
un isolant et précise sas caracteristiques thermigues (Tésistance thermique ; ou
conductivits thermique et épaisseur) évalnées, suivant la nature de 1'isolant,
selon I'une des nommes susvisées. En cas de mention d'une dste de validité ce
docoment est considéré comme valable jusqu’a un an aprés =a date de fin de
validite. Pour les reférences proposees en differeates epaisseurs, la preuve de
réalization, si elle ne mentiorme pas la résistance thermigue de 'isolzton

installée, doit imperativement en preciser I epaisseur.
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Enumération des mentions 3 apporter dans
documents a foumir (devis, fiches
techniques, factures, _.).

Ces 2 parties peuvent étre suivies, dans
certains cas, d'un paragraphe "documents
justificatifs™ qui indique quels sont les
documents 3 foumnir en plus de caux exigés
dans le cas général.




4. Duree de vie conventionnelle

|]-IZI ams.

5 Montant de certificats en EWh cumac

d activité .
e o

Bureaw:x,

Enseiznement |

Commesces 0.6

Hatellarie - - 5

Bastauration 0,7

Sante 13

Amires 0,6

SeCtelurs

Montant en K'Wh cumac par m*
d’izolant
Energie de chanffa,
Z RedsC Ee
limati .
Eleciricite | Combustible
Hl 1 300 1 900
H2 1 500 2 400
r
H3 1 [H]L 1 6040
Le
département
du Tam se
situe dans la
zone
climatique
H2

Multiplication des 3 facteurs
pour calculer ke nombre de CEE
récupérables.

Par exemple, pour uns
ecole chauffee a
['Blectricité et rénovant ses
combles pour une surface
totale de 100 m® e
montant en kWh cumac
obtenu  sera  de

1 500"0,8"100 = 20 000
EWh cumac.

Ces kWh cumac pourront
ensuite Eire vendu a de
grands foumisseurs
d'energie




